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INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SI �   
O PRAWO JAZDY NA KATEGORI �  D. 

 
 
 

W jaki sposób sprawdza�  stan techniczny elementów wyposa� enia w 
poje� dzie egzaminacyjnym Autosan A10-10T.07.01. 

 
 
 
O� rodki Szkolenia Kierowców posiadaj�  ró� ne marki i typy pojazdów do szkolenia 

kierowców oraz kandydatów na kierowców na kategori�  „D” prawa jazdy. Sytuacja taka 
nastr� cza osobom przyst� puj� cym do egzaminu w o� rodkach egzaminacyjnych du� e 
trudno� ci. Musz�  one przecie�  prawid
owo wskaza�  w pojazdach b� d� cych w posiadaniu 
Wojewódzkiego O� rodka Ruchu Drogowego najistotniejsze elementy wyposa� enia 
technicznego. 

W zwi� zku ze zmian�  autobusu do przeprowadzania egzaminu, WORD we Wroc
awiu 
opracowa
 pod kierunkiem egzaminatora nadzoruj� cego mgr in� . Tadeusza Hryniewieckiego 
broszurk�  prezentuj� c�  wyposa� enie tego pojazdu. B� dzie ona pomocna w przygotowaniach 
do egzaminu na t�  kategori� . 

Natomiast wszystkich zainteresowanych szczegó
owym przebiegiem egzaminu 
zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www. word.wroc.pl w pasku 
egzaminowanie. 

 

 
 
 

� yczymy powodzenia na egzaminach !!! 
 
 

Wroc
aw, czerwiec 2010r. 

50-507 WROC	AW
ul. Zi � bicka 34-38

tel. 071 336 80 01 
fax. 071 798 99 71

www.word.wroc.pl
e-mail: sekretariat@word.wroc.pl

NIP: 899-21-98-741
Regon: 931191367
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SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. 
AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01  

 

DANE EKSPLOATACYJNE: 
 
 

D
ugo��  ca
kowita - 10 770mm; 
Szeroko��   -   2 500mm; 
Rozstaw osi   -   5 000mm; 
Ilo��  miejsc siedz� cych  - 43 
Wysoko��   -   3 080mm; 
DMC   - 15 000kg; 
Skrzynia biegów -     6+1. 
Uk
ad hamulcowy  - pneumatyczny. 
 
PRZYGOTOWANIE DO JAZDY 
Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie�  
przez kieruj� cych pojazdami, za
� cznik nr 5, tabela 4. 
§ 9.1 Egzamin praktyczny polega na; 
wykonaniu na placu manewrowym zada�  zgodnie  z technik�  kierowania pojazdem  
i kryteriami okre� lonymi w tabeli 4 Instrukcji egzaminowania. W przypadku zadania nr 1: 
1). Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za 

bezpiecze� stwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentowa� ,  
� e potrafi sprawdzi�  wybrane losowo: 

a) poziom oleju w silniku; 
b) poziom p
ynu ch
odz� cego; 
c) poziom p
ynu hamulcowego; 
d) poziom p
ynu w spryskiwaczach, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskaza�  

zbiornik i po jego otwarciu stwierdzi�  obecno��  p
ynu; 
e) dzia
anie sygna
u d� wi� kowego; 
f) dzia
anie � wiate
 zewn� trznych, 
�� odpowiednio je� li wyst� puje. 
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2). W
a� ciwe ustawienie fotela, lusterek, zag
ówków, zapi� cia pasów bezpiecze� stwa, 
upewnienie czy drzwi pojazdu s�  zamkni� te. 

3). Dodatkowo dla kategorii sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyj��  awaryjnych, wymaganego 
wyposa� enia. 

 
Warunki dodatkowe dla autobusu (rozp. o warunkach techn. i niezb� dnym wyposa� eniu) 

§ 18. 1. Autobus powinien by�  wyposa� ony w: 
 1) co najmniej jedne drzwi po prawej stronie, wyposa� one w uchwyty lub por� cze; 
 2) wyj� cia awaryjne - w przypadku autobusu o d
ugo� ci przekraczaj� cej 6,00 m;; 
 3) dwie ga� nice, z których jedna powinna by�  umieszczona mo� liwie blisko kierowcy, a druga - 

wewn� trz autobusu, w miejscu 
atwo dost� pnym w razie potrzeby jej u� ycia; 
 4) zas
on�  za miejscem kierowcy, zabezpieczaj� c�  przed pogorszeniem widoczno� ci drogi w razie 

w
� czenia o� wietlenia wn� trza autobusu; 
 5) apteczk�  dora� nej pomocy; 
 6)  ogumione ko
o zapasowe; 
 7) urz� dzenie do o� wietlania wn� trza; 
 8) zas
ony w bocznych oknach, je� eli nie jest wyposa� ony w szyby przeciws
oneczne; 
 9) lusterko wewn� trzne zapewniaj� ce kierowcy widoczno��  wn� trza autobusu; 
10) baga� nik urz� dzony w taki sposób, aby umieszczony w nim baga�  by
 zabezpieczony przed 

wypadni� ciem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem; 
11) napis wskazuj� cy dopuszczaln�  liczb�  miejsc do siedzenia i do stania. 
 
SPRAWDZENIE POZIOMU OLEJU W SILNIKU. 

 

 
  

Pokrywa zbiornika 
p
ynu ch
odz� cego 

Pokrywa komory 
silnikowej, klamka 
mechanizmu otwarcia. 

Wska� nik bagnetowy 
do sprawdzania 
poziomu oleju w 
silniku umieszczony 
jest wewn� trz komory 
silnikowej. 
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SPRAWDZENIE POZIOMU P	YNU CH	ODZ� CEGO. 
Poziom p
ynu ch
odz� cego sprawdza si�  w zbiorniku wyrównawczym  umieszczonym z ty
u 
pojazdu nad silnikiem.  Pokryw�  zbiornika wyrównawczego nale� y otworzy�  kluczykiem, 
znajduj� cym si�  przy kluczyku od stacyjki. Po otwarciu pokrywy, wewn� trz na zbiorniku 
usytuowane s�  wska� niki poziomu max i min. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESKA ROZDZIELCZA.  
 
 
. 

 
1. Pr� dko� ciomierz. 
2. Obrotomierz. 
3. Wska� nik poziomu paliwa. 
4. Wska� nik temperatury p
ynu ch
odz� cego. 
5. Wska� nik ci� nienia powietrza. 
6. Wska� nik ci� nienia oleju. 
7. Kontrolka dzia
ania EBS, ni� ej kontrolka kierunkowskazu lewego. 
8. Kontrolka wspomagania hamulców przez retarder, ni� ej kontrolka w
� czenia 

retardera. 
9. Kontrolka wy
� czenia silnika STOP, ni� ej serwis silnika. 
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10. Kontrolka uruchomienia silnika, ni� ej kontrolka SCR 
11. Kontrolka podgrzewania szyby czo
owej i drzwi przednich. 
12. Kontrolka w
� czenia � wiate
 drogowych, ni� ej k. zadzia
ania systemu p. po� . 
13. Kontrolka dzia
ania EBS, n. kontrolka w
� czenia kierunkowskazu prawego. 
14. Kontrolka w
� czenia agregatu grzewczego, n. w
� czenia pompy obiegowej. 
15. Kontrolka w
� czenia hamulca awaryjnego. n. ci� nienia powietrza w zbiorniku 

dodatkowym. 
16. Kontrolka zu� ycia klocków hamulcowych, kontrolka w
� czenia ABS. 
17. Kontrolka 
adowania akumulatora I i II. 
18. Kontrolka w
� czenia kaloryfera, n. uk
adu awaryjnego. 
19. Kontrolka w
� czenia � wiate
 przeciwmg
owych przednich, ni� ej tylnych. 
20. Kontrolka podnoszenia/ opuszczenia nadwozia, ni� ej kontrolka ASR. 
21. Kontrolka otwarcia drzwi przednich, ni� ej drzwi tylnych. 
22. Kontrolka zatkania filtra powietrza, n. podgrzewania lusterek. 

 
KONTROLA UK	ADU HAMULCOWEGO. 
 
W poje� dzie tym zastosowano uk
ad hamulcowy pneumatyczny, w zwi� zku z tym 
sprawdzenie gotowo� ci jego do dzia
ania mo� e by�  dokonane wy
� cznie poprzez ocen�  
ci� nienia w uk
adzie pneumatycznym, któr�  dokonujemy na desce rozdzielczej na 
manometrze oznaczonym powy� ej cyfr� . 5. 
 
 
SPRAWDZENIE POZIOMU P	YNU W SPRYSKIWACZACH. 
 

 
 
 
 
Zbiornik p
ynu do spryskiwacza znajduje si�  
wewn� trz autobusu przy drzwiach wej� ciowych 
kierowcy. 
Drzwiczki otwierane s�  kluczykiem 
znajduj� cym si�  przy kluczyku od stacyjki. 
 
 
 
 

 
 
DZIA	ANIE SYGNA	U D 	 WI
 KOWEGO. 
 

 
 
Sygna
 d� wi� kowy w
� czany jest poprzez 
wci� ni� cie przycisku na d� wigni zespolonej 
w
� czania � wiate
 z lewej strony pod ko
em 
kierowniczym. 
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DZIA	ANIE � WIATE	 ZEWN 
 TRZNYCH. 
 
W
� cznik � wiate
 zewn� -
trznych (1) znajduje si�  z 
lewej strony pod ko
em 
kierowniczym. Na jego 
obudowie opisany jest 
sposób w
� czenia kolejno 
� wiat
a pozycyjnego i mi-
jania poprzez jego obrót. 
W
� czenie � wiate
 drogo-

wych odbywa si�  poprzez przemieszczenie d� wigni w kierunku ko
a kierownicy „ do siebie”.  
Przemieszczenie ca
ej d� wigni w
� cznika � wiate
 do góry lub do do
u w
� cza kierunkowskazy 
lewy i prawy. 
 
W	 � CZENIE � WIATE	 PRZECIWMG	OWYCH. 
� wiat
o przeciwmg
owe w
� czane jest ww. d� wigni�  - prze
� cznikiem nr 2.  Pozycja nr I – 
w
� czenia � wiate
 przeciwmg
owych przednich i w pozycji nr II przeciwmg
owych tylnych. 
 
W	 � CZNIKI Z LEWEJ STRONY SIEDZIENIA KIEROWCY. 
 

 
1. Sterownik klimatyzatora. 
2. W
� czenie ogrzewania szyby kierowcy i szyby drzwi przednich. 
3. Przycisk ogrzewania lusterek. 
4. Podnoszenie/opuszczania nadwozia autobusu. 
5. W
� cznik stanu awaryjnego „w
� czenie tylko w stanach awaryjnych, po� ar, kolizja ..”. 
6. W
� cznik � wiate
 awaryjnych. 
7. Wy
� cznik ASR – samopowrotny. 
8. Wy
� cznik � wiate
 parkingowych. 
9. Hamulec awaryjny. 
10. Przyciski otwarcia i zamkni� cia drzwi I. 
11. Przyciski otwarcia i zamkni� cia drzwi II. 
12. Regulatory ustawienia lusterek zewn� trznych (górnego i � rodkowego). 

 
 
W	 � CZENIE � WIATE	 AWARYJNYCH. 
Czynno��  t�  wykonujemy poprzez wci� ni� cie przycisku nr 6. 
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USTAWIENIE LUSTEREK ZEWN
 TRZNYCH. 
Lusterka zewn� trzne kierowcy ustawiane s�  elektrycznie, 
przycisk do regulacji znajduj� cy si�  na drzwiach od strony 
kierowcy – oznaczony nr 12. 
Kierowca ustawia elektrycznie lusterko górne i � rodkowe. 
Lusterko dolne jest ustawiane mechanicznie dla egzaminatora. 
 
 
REGULACJA FOTELA KIEROWCY. 
 

 
 
 
 
 
Usytuowanie d� wigni do 
przemieszczania fotela kierowcy 
przedstawiono na zdj� ciu 
strza
kami koloru czarnego.   
 
 
 
 
 
 

 
WYJ� CIA AWARYJNE. 

Autobus wyposa� ony jest w pi��  wyj��  awaryjnych oznaczonych na szybie napisem, otwarcie 
ich odbywa si�  poprzez wykorzystanie m
otka usytuowanego na poprzeczce pomi� dzy 
oknami. 
 
GA� NICE. 

 
Autobus wyposa� ony 
jest w dwie ga� nice.  
1 znajduje si�  z ty
u za 
   fotelem kierowcy.  
2 znajduje si�  przy  
   drzwiach tylnych  
   wewn� trz autobusu. 
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TRÓJK� T ODBLASKOWY I APTECZKA SANITARNA. 

Apteczka sanitarna i trójk� t odblaskowy 
znajduj�  si�  w kufrze z prawej strony 
przed tylnym ko
em,  wraz z 
podr� cznymi narz� dziami. 

 
 
Informacja o ilo� ci osób przewo� onych (do siedzenia i do stania) w autobusie przedstawiona 
jest  na poszyciu nadwozia z lewej strony obok drzwi wej� ciowych nr 1. 
Ko
o zapasowe usytuowane jest przed przedni�  osi�  pojazdu. Zdj� cie jego odbywa si�  
poprzez demonta�  � rodkowego elementu przedniego zderzaka autobusu. 
 


